MBSERe

Gases for Life

Ficha de datos de seguridad

Aire Comprimido

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO QUIMICO Y LA COMPANIA

Nombre del producto: Aire Familia

guimica: Gas no inflamable Nombre

quimico: Aire

Férmula: No aplica

Sinénimos: No aplica

Usos: Usado en purga y barrido de tuberias y como gas patrén para equipos analiticos.
Presentacion: Como gas comprimido en cilindros.

Nota: Las especificaciones contenidas en esta ficha de datos de seguridad aplican también para aire industrial, aire
sintético grado cero y aire sintético seco.

Fabricante:

Messer Colombia S.A Carrera 68 11 — 51 Bogota Colombia
Pagina web: www.messer-co.com

Clientes: Bogota: 493 1212 - Linea Nacional: 018000 919242
Pacientes: Bogota: 493 1101- Linea Nacional: 018000 124242

2. Identificacion del peligro o peligros

CLASIFICACION (CLASE Y CATEGORIA DEL PELIGRO)
Gas Comburente 1
Gas Comprimido a Alta Presion

PICTOGRAMA

PALABRA DE ADVERTENCIA

Peligro

INDICACIONES DE PELIGRO

H270: Puede provocar o agravar un incendio; comburente
H280: Contiene gas a presion; puede explotar si se calienta
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CONSEJOS DE PRUDENCIA

Prevencion:

P220: Mantener alejado de la ropa y otros materiales combustibles
P244: Mantener las valvulas y conexiones libres de aceite y grasa
H280: Contiene gas a presion; puede explotar si se calienta

Intervencion
P370+P376: En caso de incendio: detener la fuga si puede hacerse sin riesgo.

Almacenamiento
P403: Almacenar en un lugar bien ventilado
P410 + P403: Proteger de la luz solar. Alimacenar en un lugar bien ventilado

Eliminacion
Sin informacién asociada

RESUMEN DE EMERGENCIA
Mezcla de nitrdgeno y oxigeno, incolora y sin olor a alta presion.

EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD

Inhalacion: El aire a presion atmosférica no causa dafios a la salud.

3. Composicion, informacion sobre los componentes

COMPONENTE % MOLAR NUMERO CAS LIMITES DE EXPOSICION
Oxigeno +21% 7782-44-7 TLV : No aplica
Nitrégeno Balance 7727-37-9 TLV : Gas asfixiante simple

4. Medidas de primeros auxilios

Inhalacion: No aplica ya que no es perjudicial para la salud.

5. Medidas para extincion de incendios

Punto de inflamacion : No aplica.
Temperatura de auto ignicion : No aplica.
Limites de Inflamabilidad : No aplica.

Sensibilidad de explosiéon a un impacto mecanico: No aplica.
Sensibilidad de explosién a una descarga eléctrica: No aplica.

Riesgo general: Gas no inflamable. Cuando los cilindros se exponen a intenso calor o llamas pueden explotar violenta-
mente. El aire comprimido a alta presiéon puede acelerar la combustion de otros materiales.

Medios de extincion: El aire no es inflamable pero si acelera la combustién. Se pueden utilizar todos los agentes
extintores conocidos.
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Instrucciones para combatir incendios: Evacuar a todo el personal de la zona peligrosa. Si es posible, localizar y cerrar
la valvula de aire la cual alimenta el fuego. Inmediatamente enfriar los cilindros, rociandolos con agua desde un lugar
distante. Si no hay peligro, cuando estén frios mover los cilindros del area del incendio.

Si un camién que transporte cilindros se ve involucrado en un incendio, aislar un area de 800 metros (1/2 milla) a la
redonda.

6. Medidas para escape accidental

Evacuar a todo el personal de la zona afectada (hacia un lugar contrario a la direccién del viento). Aislar un area de 25 a 50
metros a la redonda. Si es posible, cerrar el suministro del aire. Si la fuga esta en el cilindro o en su véalvula, ponerse en
contacto con el proveedor. Si es una fuga grande, considerar la evacuacion a favor del viento de por lo menos 500 metros
(1/3 milla).

7. Manejo y almacenamiento

Precauciones que deben tomarse durante el manejo de cilindros

Antes del uso: Mover los cilindros utilizando un carro porta cilindros o0 montacargas. Para descargarlos, usar un rodillo y
una base de caucho. No hacerlos rodar ni arrastrarlos en posicién horizontal. Evitar que se caigan o golpeen violentamente
uno contra otro o con otras superficies. No se deben transportar en espacios cerrados como, por ejemplo, el badl de un
automovil, camioneta o van.

Durante su uso: No calentar el cilindro para acelerar la descarga del producto. Usar una valvula de contencion o anti re-
torno en la linea de descarga para prevenir un contraflujo peligroso al sistema. Usar un regulador para reducir la presion al
conectar el cilindro a tuberias o sistemas de baja presién (<200 bar—3.000 psig). Jamas descargar el contenido del cilindro
hacia las personas, equipos, fuentes de ignicién, material incompatible o a la atmdsfera.

Después del uso: Cerrar la valvula principal del cilindro. Marcar los cilindros vacios con una etiqueta que diga “VACIO”.
Los cilindros deben ser devueltos al proveedor con el protector de valvula o la tapa. No deben reutilizarse cilindros que
presenten fugas, dafios por corrosion o que hayan sido expuestos al fuego o a un arco eléctrico. En estos casos notificar
al proveedor para recibir instrucciones.

Precauciones que deben tomarse para el almacenamiento de los cilindros

Antes del uso: Mover los cilindros utilizando un carro porta cilindros o montacargas. No hacerlos rodar ni arrastrarlos en
posicion horizontal. Evitar que se caigan o golpeen violentamente uno contra otro o con otras superficies. Para
descargarlos usar un rodillo y una base de caucho. No se deben transportar en espacios cerrados como, por ejemplo, el
ball de un automévil, camioneta o van.

Durante su uso: No calentar el cilindro para acelerar la descarga del producto. Usar una valvula de contencién o anti
retorno en la linea de descarga para prevenir un contraflujo peligroso al sistema. Usar un regulador para reducir la
presiéon al conectar el cilindro a tuberias o sistemas de baja presion (<200 bar—3.000 psig). Jamas descargar el
contenido del cilindro hacia las personas, equipos, fuentes de ignicién, material incompatible o a la atmoésfera.

Después del uso: Cerrar la valvula principal del cilindro. Marcar los cilindros vacios con una etiqueta que diga “VACIO”.
Los cilindros deben ser devueltos al proveedor con el protector de valvula o la tapa. No deben reutilizarse cilindros que
presenten fugas, dafios por corrosién o que hayan sido expuestos al fuego o a un arco eléctrico. En estos casos,
notificar al proveedor para recibir instrucciones.

Precauciones que deben tomarse para el almacenamiento de cilindros

Almacenar los cilindros en posicion vertical. Separar los cilindros vacios de los llenos. Para esto usar el sistema de
inventario “primero en llegar, primero en salir’ con el fin de prevenir que los cilindros llenos sean almacenados por un
largo periodo de tiempo.
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El area de almacenamiento debe encontrarse delimitada para evitar el paso de personal no autorizado que pueda
manipular de forma incorrecta el producto. Los cilindros deben ser almacenados en areas secas, frescas y bien
ventiladas, lejos de areas congestionadas o salidas de emergencia. El area debe ser protegida con el fin de prevenir
ataques quimicos o dafios mecanicos como cortes 0 abrasion sobre la superficie del cilindro. No permitir que la
temperatura en el area de almacenamiento exceda los 50 °C (122 °F), ni tampoco que entre en contacto con un sistema
energizado eléctricamente. Sefializar el area con letreros que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO
AUTORIZADO”, “NO FUMAR” y con avisos donde se muestre el tipo de peligro representado por el producto. El
almacén debe contar con un sistema extintor de fuego apropiado (por ejemplo, sistema de riego, extinguidores
portatiles, etc.). Los cilindros no deben colocarse en sitios donde hagan parte de un circuito eléctrico. Cuando los
cilindros de gas se utilicen en conjunto con soldadura eléctrica, no deben estar puestos a tierra ni tampoco se deben
utilizar para conexiones a tierra; esto evita que el cilindro sea quemado por un arco eléctrico, afectando sus propiedades
fisicas 0 mecanicas.

8. Controles de exposicion, proteccion personal
Controles técnicos apropiados

Controles de ingenieria: No se requiere ventilacion.
Proteccion respiratoria: No se requiere.

Vestuario protector: Para el manejo de cilindros es recomendable usar guantes de tipo industrial, gafas de seguridad y
botas con puntera de acero.

Equipo contra incendios: El personal de rescate debe contar como minimo con un equipo de auto-contenido y proteccion
personal completa, a prueba de fuego (equipo para linea de fuego).

9. Propiedades fisicas y quimicas

Densidad de gas a 21.1°C (70°F), 1 atm: 1.2 kg/m? (0.07493 Ib/ft3)
Punto de ebullicion a 1 atm: 194.3°C (-317.8°F)

Peso especifico (aire = 1) a 21.1°C (70°F): 1.00

Peso molecular: 29

Solubilidad en agua vol/vol a 0°C (32°F) y 1 atm: 0.0292

Solubilidad en agua (mg/l) a 20 °C (68°F): 18,68 cm? /.

Grado de evaporacion (nBuAc = 1): No aplica.

Olor umbral: No aplica.

Volumen especifico del gas a 21.1°C (70°F) : 0,8333 m¥/kg (13.346 ft3/Ib)
Coeficiente de distribucion agua / aceite: No aplica.

Presion de vapor a 21.1°C (70°F): No aplica.

Apariencia y color: El aire es un gas incoloro y sin olor, a presion y temperatura normal.
10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: El aire es un gas estable.
Condiciones a evitar: Ninguna.
Incompatibilidad: Ninguna.
Reactividad

a) Productos de descomposicién: Ninguno.
b) Polimerizacién peligrosa: Ninguna.

11. Informacion toxicologica

El aire no es tdxico y es necesario para la vida. La inhalacion de aire sometido a alta presion, pueden causar sintomas
similares a los de sobre exposicién al oxigeno, tales como hormigueo en los dedos, alteraciones en la coordinaciéon de
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movimientos y desorientacién. Una descompresion rapida puede causar embolia por aire. En la exposicién de aire a alta
presion, el equipo para descompresién puede ser requerido.

Capacidad irritante del material: Producto no irritante

Sensibilidad a materiales: El producto no causa sensibilidad en humano

Efectos al sistema reproductivo

Habilidad mutable: No aplicable

Mutagenicidad: Ningun efecto mutagénico ha sido descrito para aire.
Embriotoxicidad: Ningun efecto embriotéxico ha sido descrito para aire.

Teratogenicidad: Ningun efecto teratogénico ha sido descrito para aire.
Toxicidad Reproductiva: Ningun efecto de toxicidad reproductiva ha sido descrito para aire.

12. Informacion ecologica

Ninguno de los componentes de la mezcla esta listado como contaminante marino por el D.O.T.
13. Consideraciones sobre la disposicion del producto
Se puede descargar a la atmésfera.

Regresar los cilindros vacios al fabricante para que éste se encargue de su disposicion final, de acuerdo con lo establecido
por la normatividad ambiental.

14. Informacion sobre transporte

Sistema de identificacién Naciones Unidas

Numero de Naciones Unidas: _

GAS COMPRIMDO
NO INFLAMABLE

Clase de peligro: Divisién 2.2
Rotulo y etiquetaD.O.T: GAS NO INFLAMABLE,
NO TOXICO

El aire se transporta en cilindros color negro (color Panton Black U) con hombro blanco (color Panton Blanco puro), de
acuerdo a lo establecido por la NTC 1672.

Informacion especial de transporte:

Evitar el transporte en los vehiculos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.

Asegurar que el conductor esta enterado de los riesgos potenciales de la carga y que sabe qué hacer en caso de
accidente o de una emergencia.

Antes de transportar los cilindros:

Asegurese de que los cilindros estan asegurados al vehiculo de transporte.

Asegurese que las valvulas de los cilindros estén cerradas y no presenten fugas.

Asegurese que el tapdn del acoplamiento de la valvula estd adecuadamente apretado.
Asegurese que la tapa y/o proteccion de seguridad de la valvula, estd adecuadamente apretada.
Asegurar una ventilacion adecuada.

15. Informacioén reglamentaria

Parala manipulacion de ese producto deberan cumplirse los requisitos establecidos enlaLey 55 de 1.993, en lacual se
apruebael“Convenio 170ylarecomendaciénnimero 177 sobrela“Seguridad enlautilizaciéndelos productos quimicos
en el trabajo “, adoptados por la Conferencia General de la Organizacién Internacional del Trabajo (OIT), Ginebra, 1990;
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para el uso de sustancias quimicas en el puesto de trabajo.

El transporte de este producto estd sujeto a las disposiciones y requerimientos establecidos en la seccion 8 sobre
“Transporte terrestre automotor de mercancias peligrosas por carretera” del Decreto 1079 de 2015 “Decreto Unico
Reglamentario del Sector Transporte” expedido por el Ministerio de Transporte.

Para la elaboracién de las hojas de seguridad de materiales se tiene como base los lineamientos de la Norma Técnica
Colombiana NTC 4435 en su primera actualizacion del 19 de enero de 2011.

Para el almacenamiento del producto se debe tener en cuenta los requerimientos establecidos en la Norma Técnica
Colombiana NTC 4975 en su primera actualizacion del 04 de agosto de 2010.

La identificacion del producto por colores se encuentra resefiada en la Norma Técnica Colombiana NTC 1672 en su quinta
actualizacion del 10 de diciembre del 2008.

Para la identificacion de peligros del producto deberan cumplirse los requisitos establecidos en el Decreto 1496 de 2018,
por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y Etiqguetado de Productos Quimicos y se
dictan otras disposiciones en materia de seguridad quimica.

16. Informacion adicional

El aire atmosférico y comprimido esta compuesto de los siguientes gases:

Nitrdgeno: T78%

Oxigeno: 21%
Argon: 0.9%
Otros: 0.1%

Sistema de identificacion NFPA 704

Salud : 0 “No es peligroso para la salud”
Inflamabilidad : 0 “No arde”
Reactividad : 0 “Estable”

Sistema de identificacion HMIS Il

SALUD [] wramaste ) pEtGROFsIco Y Ei -

Salida de la vélvula: CGA 590

Recomendaciones de material: Se puede usar la mayoria de los materiales mas comunes.

Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso 0 experimento, asegurese de llevar a cabo un andlisis completo de
compatibilidad de materiales y seguridad industrial. Estas instrucciones han sido elaboradas por MESSER COLOMBIA S.A.
Con base en la informacion disponible y el estudio de las aplicaciones mas habituales registradas. Asi que no se garantiza
gue su contenido sea suficiente en todos los casos y situaciones. No se acepta ninguna responsabilidad por las lesiones o
dafios resultantes de su utilizacion.

Esta ficha de datos de seguridad es propiedad exclusiva de MESSER
COLOMBIA S.A.
Esta prohibida su reproduccion total o parcial, con fines comerciales
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